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Yhteenveto lisenssiehdoista

OCAD Inc. (alempana myds "Lisenssinmydntaja") lisensoi oheisen OCAD® -ohjelman kayttdosi (kayttdja/lisenssinhaltija)
yksinomaan alla olevien ohjelman lisenssiehtojen perusteella. Jos et hyvaksy naita lisenssiehtoja, sinulla ei ole oikeutta
asentaa tai kayttdd OCAD® -ohjelmaa. OCAD® -ohjelmaa ei myyda kayttdjalle, ainoastaan lisensoidaan
kayttdtarkoitukseen.

Jos kédytat OCAD® -ohjelmaa testiversiona, sinulla on oikeus testata ohjelmaa korkeintaan 21 péivaa. Testiversion
asentaminen tai kaytto testiajan jélkeen ei ole sallittua.

Yhden lisenssin hankkiminen oikeuttaa kayttajan (paakayttdja) asentamaan ja kdyttamaan ohjelmaa yhdessé
tietokoneessa, joka voi olla tydasema tai kannettava tietokone.

Koulujen kohdalla ylla olevaan on poikkeus: Jos OCAD asennetaan luokkahuoneeseen, se voidaan asentaa
rajoittamattomaan maaraan tietokoneita samassa luokkahuoneessa.

Lisaksi padkayttaja on oikeutettu asentamaan ja kdyttdmaan ohjelmaa toisessa tietokoneessa, mikéli tdma toinen
tietokone on ainoastaan paakayttajan kaytettavissa.

Ohjelmalisenssin avaimen siirtdminen tai myyminen ei ole sallittua ilman OCAD Inc:n lupaa. Voit kuitenkin siirtaa
ohjelman (mukaan lukien kaikki mahdolliset aikaisemmat versiot) pysyvasti, jos siirrdt myds kaiken dokumentaation ja
mediat, et sdilyta itselldsi yhtddn kopiota ja varmistat, ettd lisenssiehtoja noudatetaan. OCAD Inc:a tulee informoida
pysyvasta siirrosta ja kenelle siirto on tehty.

Jos pysyva tallennusmedia, johon OCAD on asennettu ja aktivoitu, hajoaa lopullisesti, OCAD Inc voi sallia OCADin
lisdaktivoinnin. OCAD Inc:lle tulee tall6in |ahettda sahkoposti, jossa kerrotaan hajoamisen tyyppi, kyseisen OCAD —
lisenssin lisenssinhaltijan nimi ja lisenssinumero.

Paivityksen jalkeen lisenssinhaltijalla ei ole enda oikeutta kayttaa tai siirtdd kolmannelle osapuolelle paivityksen kohteena
ollutta tuotetta (mukaan lukien lisenssi).

Lisenssi mydnnetaan rajoittamattomaksi ajaksi.

Lisenssinhaltija kantaa riskin ohjelman kéaytodstd. OCAD Inc ja/tai sen jalleenmyyjat eivat ole vastuussa ohjelman, siihen
liittyvan tiedon, tuotteen tai palveluiden soveltuvuudesta, luotettavuudesta, saatavuudesta eikd paikkaansa pitavyydesta.
OCAD -ohjelma, siihen liittyvat tiedot, tuotteet ja palvelut ovat saatavilla "sellaisena kuin ne ovat" ilman mink&énlaista
takuuta. Lakien sallimissa puitteissa OCAD Inc ja/tai sen jalleenmyyjat sulkevat pois kaikki takuut tdssa yhteydessa.
Erityisesti OCAD AG ei takaa etta

a) OCADiIin syottamasi tieto olisi tallennettu oikein ja aina saatavilla;

b) OCAD AG poistaa ohjelman virheet ja puutteet.

Jos lisenssiehtoja ei noudateta, lisenssinmydntajalla tai valtuutetulla jalleenmyyjalld on oikeus peruuttaa lisenssi ja
ilmoittaa se mitatoidyksi.

Virheet ja parannusehdotukset

Kaikissa ohjelmissa on virheitd, niin myds OCADissa. Kaikenlaiset raportit virheistd sekd myds parannusehdotukset ovat
tervetulleita.

OCAD® on OCAD Inc:n rekisterdity tavaramerkki. OCAD Inc
Mduhlegasse 36
CH - 6340 Baar / Switzerland
Tel (+41) 41 763 18 60
Fax (+41) 41 763 18 64

Suomenkielinen kdannos: Jouni Laaksonen info@ocad.com
http://www.ocad.com
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Tasta kasikirjasta

Tama kasikirja on johdanto OCADiIn kayttdon. Sen tarkoituksena on perehdyttda sinut ohjelman kayttajaksi askel
askeleelta. Se ei ole kuitenkaan hakemisto kaikista ominaisuuksista. Jos haluat tarkempaa tietoa toiminnoista,
valintaikkunoista tai virheilmoituksista, siirry OCAD 11 Wiki —sivustolle http://ocad.com/en.wiki.

Kaytonaikainen Ohje

Kéytonaikainen ohje voidaan avata monella tavalla: OAje —valikosta, painamalla valintaikkunoiden Ohje —painiketta tai
painamalla F1 -ndppaintd. OCADIn kdytonaikainen ohje sisaltda seuraavat valikot:

Sisalto: Talla valikkovalinnalla avaat OCAD 11 Wiki padsivun.

Valikko Talla valikkovalinnalla avaat OCAD 11 Wiki valikko —sivun.

Tyokalurivi: Talla valikkovalinnalla avaat OCAD 11 Wiki Tyokalurivit -sivun.

Paivitykset: Talla valikkovalinnalla avaat OCAD 11 Wiki Paivitykset —sivun, jossa on kaikki OCAD 11 uudet ominaisuudet.

OCAD Opetusvideot

OCAD tarjoaa kayttoosi eri aiheiden opetusvideoita. Ne opettavat askel askeleelta OCADIn eri toimintoja ja ratkaisuja.
Opetusvideot sijaitsevat asennus CD:lla. Jos taman kasikirjan jostain aiheesta on olemassa OCAD Opetusvideo, voit avata
sen napsauttamalla sen linkkid tassd manuaalissa. Useimmista opetusvideoista on ladattavissa erimerkkiharjoitukset
OCADin www —sivuilta osoitteesta http://www.ocad.com/en/support/learn-video/. Opetusvideot ja esimerkkiharjoitukset
ovat saatavissa ainoastaan Englanniksi.

» OCAD perusteet

Merkinnat

Tassa kasikirjassa kaytetdan seuraavia merkintoja:

Lihavoitu Painikkeet, nappdimisto, valintaikkunat
Kursivoitu Valikkovalinnat

"Lainausmerkit" Sydttdarvot, valittavat arvot

d Hyddyllinen tieto

» OCAD Opetusvideo

Termit

Seuraavia geometrian, informatiikan ja kartografian termeja kaytetaan tassa kasikirjassa. Tarkeimmista termeista
annetaan esimerkki, jotta valtyttaisiin mahdollisilta vaarinymmarryksilta ja jotta selitys olisi mahdollisimman lyhyt.

Karkipiste (Vertex)

Karkipiste maaritelldan koordinaattiparilla (x/y -arvot). Karkipisteilld maaritelldén pisteiden, viivojen ja alueiden sijainti.
Kohde

Kartan jokainen elementti on kohde (karttakohde). Kéytossa on piste-, viiva-, alue- ja tekstikohteita.

Pistekohde

Pistekohteen sijainti kartalla maaritelladn yhdella karkipisteelld. N&ita pisteita voidaan siirtad, poistaa tai kiertaa.
Tavallisesti karkipiste ilmaisee symbolin keskipisteen.

Viivakohde

Viivakohde maaritelladn kartalla karkipisteiden sarjana. Yksittaisia karkipisteita voidaan siirtaa tai poistaa ja uusia lisata.
Kohde voidaan leikata, muotoilla uudelleen, rajata, siirtdd, monistaa, kiertada tai yhdistda saman symbolin viivojen
kanssa. Karkipisteet ilmaisevat viivan keskikohdan. Viivakohteella on suunta.
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Aluekohde

Aluekohde maaritelldan kartalla karkipisteiden sarjana. Yksittaisia karkipisteita voidaan siirtaa tai poistaa ja uusia lisata.
Kohdetta voidaan venyttad, kutistaa, tayttaa, leikata, muotoilla uudelleen, siirtda, monistaa, kiertda tai yhdistda saman
symbolin alueiden kanssa.

Kuvakohde

Kuvakohde on tuotu vektorigrafiikkaelementti. Ne ovat yksinomaan viiva- ja aluekohteita. Kaikkia OCADIn
muokkaustoimintoja ei voida kayttaa kuvakohteisiin. Kuvakohde tulee muuntaa kohteeksi tai asettaa symboliksi ennen
kuin sitd voidaan muokata. Kuvakohteet voidaan muuntaa yksittdin tai automaattisesti linkkilistan avulla.

» Kuvakohteet
Grafiikkakohde

L
Grafilkkakohde on +¥ Muuta grafiikkakohteeksi —toiminnolla luotu elementti. Talld toiminnolla kohde jaetaan sen
yksittaisiin peruselementteihin tai muunnetaan aariviivoihin.

» Grafiikkakohteet
Piirroskohde

Piirroskohteet ovat kartan paalla. Piirroskohteiden taso voi sisdltaa rasterikuvia ja vektorikohteita kuten viivoja, alueita tai
tekstid. Vektorityyppisten piirroskohteiden varimaailma on CMYK. Muiden piirroskohteiden varimaailma on RGB.

Symboli

Symboleita kaytetddn maarittelemaan karttakohteen graafinen toteutus (ominaisuudet). Esimerkiksi puu esitetdan
kartalla vihreana pisteena. Jokaisella “puu” —symbolilla piirretylla karttakohteella on siis sama graafinen toteutus. Jos
symbolia muutetaan symbolieditorissa, kaikki kyseiselld symbolilla piirretyt karttakohteet muuttuvat myds. OCAD tarjoaa
kuusi symbolien perustyyppid, vastaavien kohteiden ominaisuuksien mukaan:

e  Pistesymboli
e Viivasymboli
e Aluesymboli
e Tekstisymboli
e Viivaan sidottu teksti —symboli
e Kehyssymboli
Geo-viittaukset

Geo-viittaukset tarkoittavat tiettyyn kohteeseen liitettya viittaustietoa, jotta sitd voidaan kayttdd geodeettisissa
jarjestelmissa, eli lisdtd maantieteellisiin koordinaatteihin (geokoodaus). OCAD tukee yli 50 maantieteellista
koordinaattijarjestelmaa. Lisatietoja eri tilanteisiin sopivista maantieteellisistd koordinaattijarjestelmista saat
maanmittauslaitokselta, kartografisista laitoksista tai tietojen tarjoajilta.

Vektorikartat

Vektorikartat muodostuvat kérkipisteilld maaritellyista vektoreista (piste-, viiva- tai aluekohteet). Rasterikartat voidaan
muodostaa vektorikartoista.

Geo-viitatut vektorikartat

Geo-viitattu vektorikartta tarkoittaa vektorikarttaa, jonka vektorit viittaavat maantieteellisiin koordinaatteihin
(geokoodaus).

Taustakartta

Taustakartalla tarkoitetaan rasterikarttaa tai OCAD —karttaa, jota kdytetdan kartan taustalla. Se toimii piirtomallina tai
taustakuvana. Esimerkkina skannattu konsepti, satelliittikuva, ortokuva ja korkeusvarjostus. OCADilla ei pysty
muokkaamaan taustakarttoja pikseleita.

Rasterikartta
Rasterikartta (bittikartta) muodostuu joukosta oikeisiin kulmiin sijoitetuista saanndllisista pisteistd. OCADissa niita
voidaan kayttaa ainoastaan taustakarttoina. Niitd ei voi muokata eikd muuntaa vektorikartoiksi. OCAD tulee seuraavia
rasterikarttamuotoja:
BMP  (Bittikartta)
TIFF (Tagged Image File Format)
JPG (Joint Photographic Experts Group)
(

GIF Graphics Interchange Format)

Copyright © 1988 — 2012 OCAD Inc.
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PNG (Portable Network Graphics)
Geo-viitatut rasterikartat

Geo-viitatulla rasterikartalla tarkoitetaan rasterikarttaa, jonka pisteet viittaavat maantieteellisiin koordinaatteihin
(geokoodaus). Geo-viittaustiedot on tallennettu maastokoordinaattitiedostoon, toiseen tiedostoon, jolla on sama nimi
kuin rasterikarttatiedostolla. Tiedostoliite muodostuu kolmesta merkistd. Ensimmaiset kaksi merkkia kertovat
rasterikartan tiedostomuodon, kolmas merkki kertoo etta kyseessa on maastokoordinaattitiedosto.
Maastokoordinaattitiedoston nimea ja sisaltéa ei tule muuttaa. TIFF —tiedoston kohdalla geo-viittaustieto voidaan
tallentaa myds itse rasterikarttatiedostoon. Talléin ei tarvita maastokoordinaattitiedostoa. OCAD tukee seuraavia
maastokoordinaattitiedoston ja/tai geo-viitatun rasterikartan tiedostomuotoja:

BPW  BMP —tiedoston maastokoordinaattitiedosto
TFW  TIFF —tiedoston maastokoordinaattitiedosto
JGW  JPG —tiedoston maastokoordinaattitiedosto
GFW  GIF —tiedoston maastokoordinaattitiedosto
PGW  PNG -tiedoston maastokoordinaattitiedosto

Kayttoliittyma

Kayttoliittyma koostuu piirtoikkunasta, symboliluettelosta, valikosta, tydkalurivista ja tilarivista.

Valikkeo Tyckalurivi
AN
ocaD 1 N ooo
e a T ] T ]

.

/ | | /

/ / /

Fiirtcikkuna Tilarivi Symboliluettelo

Kuva. 1: Kayttoliittyma, jossa on valikko, tydkalurivi, piirtoikkuna, tilarivi ja symboliluettelo

Wiki: Graphical User Interface

Valikko

OCAD 11 sisaltaa seuraavat 14 valikkoa:

Copyright © 1988 — 2012 OCAD Inc. Kayttodnotto 6


http://ocad.com/en.wiki/index.php?title=Graphical_User_Interface�

OCAD11

Tiedosto Tiedostojen hallinta, tiedostojen tuonnit ja viennit, tulostus
Néytad Kartan nayttamisen toiminnot

Valitse Kohteiden valitsemistoiminnot

Kohde Kohteiden muokkaustoiminnot

Symboli Symbolien luonnin ja muokkauksen toiminnot

Kartta Kartan muokkauksen toiminnot

Piirros Kartan piirrosten luonnin ja muokkauksen toiminnot
Tietokanta Tietokantayhteyksien ja tietokannan muokkauksen toiminnot
Taustakartta Taustakarttojen avauksen ja hallinnan toiminnot

DEM Digitaalisen korkeusmallin (DEM) tuonnin, viennin ja kasittelyn toiminnot
GPS GPS —laitteiden yhdistamisen ja GPS —datan tuonnin toiminnot
Asetukset Omien asetusten maarittelyn toiminnot

lkkuna Karttaikkunoiden jarjestelyn toiminnot

Ohje OCAD Ohje

Tietokanta —valikko on ainoastaan OCAD Professional -versiossa.

Tyokalurivit

Tyokaluriveja voidaan siirtda kayttoliittymassa haluttuun paikkaan. Painikkeita voidaan piilotta tai ndyttaa Asefukset -
valikon OCAD -asetukset —toiminnon kohdassa GU, Tyékalurivit.

Standardityékalurivi

N Uusi: Luo uusi kartta.

= Avaa: Avaa olemassa oleva kartta.

= Tallenna: Tallenna kartan muutokset.

= Tulosta: Tulosta kartta.

o Kumoa: Kumoa viimeisimmat toiminnot.
Ca

Tee uudelleen: Tee uudelleen viimeksi kumottu toiminto.

Nakymatyokalurivi
Erilaisia toimintoja kartan suurentamiseen ja pienentdmiseen sekd nakyvan kartta-alueen muuttamiseen.

& Vieritd: Siirrd nakymaa.

& Vierita toistuvasti: Siirrd nakymaa toistuvasti.

& Ldhenna: Nayta kartta suurempana.

& Ldhenna toistuvasti: Nayta toistuvasti kartta suurempana.

Q Loitonna: Nayta kartta pienempéna.

& Loitonna edelliseen ndkymaan: Palaa edelliseen pienempéadn nakymaan.
] Nayta koko kartta: Naytd koko kartta piirtoikkunassa.

* Zoomaa edelliseen ndkymaan: Palaa edelliseen nakymaan.

-

Zoomaa seuraavaan nakymaan: Siirry seuraavaan nakymaan.

Naytd ruudukko: Naytd koordinaattiruudukko piirtoikkunassa.

Copyright © 1988 — 2012 OCAD Inc.
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M

B Y Konseptitilan sdadin: Ylempaa saadintd (M tarkoittaa karttaa) kaytetaan kartan kohteiden
himmentamiseen ja alempaa taustakarttojen himmentamiseen.

d  Konseptitilan sdadin on nakyvissa vain jos Konseptitia on valittuna Ndytd -valikossa.

Piirtotyokalut

Kohteiden piirtdmista varten on kymmenen piirtotydkalua. Katso lisdtietoja kappaleesta “Kohteiden piirtdminen”.

Muokkaustilat

Kohteiden muokkausta varten on useita tiloja. Katso lisatietoja kappaleesta “Kohteiden muokkaus”.

Symboliluettelo

Symboli valitaan symboliluettelosta. Symboleiden sijaintia symboliluettelossa voidaan muuttaa tai lajitella tietyn ehdon
mukaan. Symboleita voidaan piilottaa tai suojata ennen kuin ne lisdtaan piirtoalueelle. Suosikkisymbolit tai Symbolipuu
voidaan nayttda symboliluettelon yhteydessa. Suosikkisymboleita voidaan kayttaa tallentamaan useimmiten kaytettyja
symboleita. Ne ndytetdan symboliluettelon yldpuolella. Symbolipuuta voidaan kayttdd symboliluettelon symboleiden
jarjestelemiseen ryhmiin. Symbolipuu ndytetdan symboliluettelon yldpuolella.

Tilarivi

OCAD nayttaa seuraavat kuusi tietoa tilarivilla:

Valittu kohde Nayttaa valitun kohteen symbolin numeron ja kuvauksen tai valittujen kohteiden lukumaaran.
Hiiriosoitin Nayttaa hiiriosoittimen sijainnin koordinaatit (x, y, z).

Nayttotila Nayttaa valittuna olevan piirtoikkunan nayttétilan.

Zoomaustaso Nayttaa valittuna olevan piirtoikkunan zoomaustason.

Nakyvyys Nayttaa kartan, taustakarttojen, symboleiden, maarittelemattdmien kohteiden,

grafiikkakohteiden ja kuvakohteiden nakyvyyden.
Valittu symboli  Nayttaa valitun symbolin numeron ja kuvauksen.

Nappaimiston kayttaminen hiiren kanssa
Seuraavassa on yhteenveto erilaisista mahdollisuuksista kayttaa nappaimistéa yhdessé hiiren kanssa.

Piirtaminen

Vaihtonappéin Kun aloitetaan kayraviivan, suoran viivan tai murtoviivan piirtdminen: Olemassa olevan kohteen
jatkaminen.

Ctrl Olemassa olevan kohteen seuraaminen.

Alt Kun piirretddn suoraa viivaa: Viiva pakotetaan joko suoraan vaaka- tai pystysuoraan.

Ympyran piirtaminen

Vaihtonappéin Ympyran piirtdminen keskipisteesta ldhtien (sdteen vetdminen).

Muokkaus

Vaihtonappéin Lisaa tai poista kohde valittujen kohteiden joukkoon/joukosta.

Ctrl Poista karkipiste.

Vaihtonappéin

+ Ctrl Lisaa tavallinen piste.

Alt Valitse kohde, joka on valittuna olevan kohteen takana.

Alt + & Valitse seuraava kohde, kun viivaa leikataan.

Ctrl + & Leikkaa virtuaalikatko valittuna olevaan viivaan tai valitun useampiviivaisen viivan reunaviivaan.

Vaihtondppain 1+ & Leikkaa katkoviiva: katko lisataan leikkauskohtaan.
Nuolindppéimet Siirtaa valittua kohdetta.
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Nayta
Vililydnti 4+ Hiiren ykkdspainike Siirrd nakymaa (vierita).
Ctrl + Hiiren rulla Ldhenna / Loitonna.

Vaihtonappéin €+ + Hiiren rulla Siirrd ndkymaa vaakasuunnassa (vierita).

Luo uusi kartta

OCAD tarjoaa etukateen maariteltyja symbolijoukkoja, joiden avulla paaset piirtdmaan karttaasi valittomasti.

Luo uusi kartta

Uusi kartta luodaan seuraavasti:

1. Valitse Tiedosto -valikosta Uusi. Naytolle tulee Uusi tiedosto -valintaikkuna.

2. Valitse kartan tyyppi.

3. Valitse etukdteen méaaritelty symbolijoukko Lataa symbolijoukko tiedostosta —kentésta ja paina OK.

d  Voi lisdtd, muuttaa tai poistaa symboliluettelon symboleita milloin tahansa.

Jos haluat lisatd omia symbolijoukkojasi etukateen maariteltyjen symbolijoukkojen joukkoon, kopioi OCD -tiedosto
OCADIn "Symbol” -alikansioon (tavallisesti “C:\Program Files\OCAD\OCAD 1 1\Symbol").

»> Uuden kartan luonti
Wiki:  Create a New Map

Mittakaavan asetus

Valitse Kartta -valikosta Aseta mittakaava ja koordinaattijdrjeste/ma. Naytolle tulee Aseta mittakaava ja
koordinaattijérjestelma -valintaikkuna. Syotd mittakaava ja paina OK.

9 Alj kayts tata toimintoa mittakaavan muuttamiseen sen jalkeen kun olet sydttényt alkuarvon. Kéyta kartan koon
muuttamiseen Kartta —valikon Muuta mittakaava -toimintoa.

Geo-viitattu Kartta

Ennen kuin avaat geo-viitatun rasterikartan, tydskentelet GPS —datan kanssa tai tuot paikkatietoja, suosittelemme etta
muutat kartan geo-viitatuksi. Lisatietoja eri tilanteisiin sopivista maantieteellisistd koordinaattijarjestelmistd saat
maanmittauslaitokselta, kartografisista laitoksista tai muilta tietojen tarjoajilta. Ota yhteyttd OCAD Inc, jos OCAD ei tue
tarvitsemaasi koordinaattijarjestelmaa.

Valitse Kartta -valikosta Aseta mittakaava ja koordinaattijdriestelmd. Naytolle tulee Aseta mittakaava ja
koordinaattijdrieste/md -valintaikkuna.

1. Paina Valitse —painiketta ja valitse koordinaattijarjestelma. Koordinaattijarjestelmasta riippuen voi olla tarpeen
madritelld myos vydhyke.

Syota Itasiirto ja Pohjoissiirto —kenttiin karttasi keskipisteen koordinaatit.

Koordinaattijarjestelmaa voidaan kiertad syottamalla arvo Kulma —kenttaan (valinnainen).

Sy6ta Ruudun koko —kenttdan ruudukon ruudun koko ja paina OK —painiketta.

Syota karttasi keskipisteen koordinaatit siirto ita- ja pohjoissiirto -kenttiin. Tdma on tarkeaa, silla OCADin piirtoalue
on rajoitettu eri kokoisiksi eri lisenssityypeissa.

Kayta Kartta —valikon Muunna —alivalikon Keskité kartta piirtoalueelle —toimintoa, jos kartta alkaa menna
piirtoalueen ulkopuolelle.

AW

(=5
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Taustakartan avaus

Geo-viitatun rasterikartan kaytto taustakarttana

Jos karttasi on geo-viitattu ja haluat kayttaa geo-viitattua karttaa taustakarttana:

1. Valitse Taustakartta -valikosta Avaa. Naytolle tulee Avaa taustakartta -valintaikkuna.
2. Valitse tiedosto ja paina OK —painiketta.

Rasterikartta sijoitetaan nyt oikein valittuun koordinaattijarjestelmaan. Voit ohittaa tdméan kappaleen muut vaiheet ja
aloittaa piirtdmisen heti.

d  Paina Koko kartta —painiketta nayttadksesi koko taustakartan.

d  Ndyts -valikon Konseptitila -toiminnolla voidaan himmentaa karttakohteita sekad itse taustakarttaa.
d  Myods OCAD —tiedostot voidaan avata taustakartoiksi.

»* Taustakarttojen perusteet

Wiki:  Background Map

Ei geo —viitatun rasterikartan kaytto taustakarttana

Jos karttasi on geo-viitattu ja haluat kayttaa ei geo-viitattua karttaa taustakarttanasi:

1. Valitse Taustakartta -valikosta Avaa. Naytolle tulee Avaa taustakartta -valintaikkuna.
2. Valitse tiedosto ja paina OK —painiketta.

3. Syota taustakartan resoluutio ja paina OK —painiketta.

Taustakartta ndytetaan nykyisen piirtoalueen keskelle. Rasterikartta (taustakartta) tulee nyt sovittaa karttaan. Eli toisin
sanoen, se tulee asettaa viittamaan kartan koordinaattijarjestelmaan.

d Voit skannata rasterikartan taustakartaksi suoraan OCADista: Valitse Taustakartta -valikon Skannaa -alivalikosta
Skannaa . Skannerisi valintaikkuna tulee nakyviin.

Taustakartan sovitus (muuttaminen geo-viitatuksi)

Tédma voidaan helpoimmin tehda sovittamalla rasterikartan koordinaattiruudukon risteyskohdat kartan ruudukkoon.
Korkeintaan 12 sovituspisteparia voidaan kayttaa.

é Jos rasterikartan koko vastaa tasmalleen kartan mittakaavaan eiké sité ole kierretty, se voidaan sovittaa karttaan
yhden pisteparin avulla. OCAD sijoittaa rasterikartan oikein muuttamatta mittakaavaa tai kulmaa.

d  Jos rasterikartta vaaristynyt, mittakaava on muuttunut tai se on kierretty, tarvitset 3 -12 pisteparia sovittaaksesi sen
kartalle. OCAD sijoittaa rasterikartan muuntamalla sen (affiinimuunnoksella) ja muuttamalla mittakaavaa ja kulmaa
vastaavasti. Pisteparit tulisi sijoittaa tasaisesti koko kartalle.

Sovittaaksesi taustakartan:

1. Nayta koordinaattiruudukko piirtoikkunassa.

Valitse Taustakartta -valikosta Sovita.

Osoita pisteparin ensimmadinen piste, eli rasterikartan koordinaattiruudukon risteyspiste.
Osoita pisteparin toinen piste, eli kartan koordinaattiruudukon risteyspiste.

AR

Toista vaiheet 3 ja 4 kaikille pistepareille ja lopeta sovitus painamalla Enter —ndppdinta. Taustakartta sijoitetaan
uudelleen.

d  Jos sovituspistepari sijoittuisi piirtoikkunan kartta-alueen ulkopuolelle, voit siirtdd nakyvaa kartta-aluetta
pisteparien sy6ton valissa.

Kun olet suorittanut kartan sovituksen, rasterikartta voidaan tallentaa geo —viitatuksi rasterikartaksi. Tastad on hyotyna
se, ettd rasterikartta avautuu oikeaan paikkaan kun se avataan seuraavan kerran.

Tallentaaksesi rasterikartan geo-viitatuksi rasterikartaksi:

1. Valitse Tiedosto -valikosta Vie tiedostoksi.

2. Valitse haluamasi rasterimuoto (TIF, JPG, GIF tai BMP).

3. Valitse Resoluutio (300 dpi on suositeltavaa karttojen tulostukseen).
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4.  Valitse Luo maastokoordinaattitiedosto -valinta.
5. Paina Vie.
» Taustakarttojen sovitus

Kohteiden piirtaminen

Pistekohteiden piirtaminen
Piirtaaksesi pistetyyppisen kohteen:

1. Valitse pistesymboli.

2. Valitse mika tahansa tyokalurivin piirtotydkalu. Hiiriosoitin muuttuu ristiksi, jossa on piste oikeassa ylakulmassa.

3. Napsauta piirtoikkunan sijaintia.

4.  Kohde tulee nakyviin.

d¢  Jos haluat muuttaa kohteen sijaintia, veda se haluamaasi sijaintiin pitdmalla hiiren ykkdspainike painettuna. Kun
kohde on haluamassasi sijainnissa, paasta painike ylos.

¢  Kohteen suunta voidaan muuttaa myds myéhemmin. Valitse pistekohde ja muuta sen suunta Osoita alueiden
viivoituksen, piste- tai tekstikohteiden suunta -toiminnolla.

» Pistekohteiden piirtdminen

Wiki:  Draw a point object

Viiva- tai aluekohteen piirtaminen

Valitse haluamasi piirtotyokalu piirtddksesi viiva- tai aluekohteen. Hiiriosoitin muuttuu ristiksi, jossa on valittu
piirtotydkalu oikeassa alakulmassa.

4 Kayraviivan piirtaminen
Valitse Piirrd kayra —piirtotyokalu, kun haluat piirtad pehmeita tai kdyraviivoja, kuten korkeuskayria tai rantaviivoja.
Kdyraviivojen piirtdminen vaatii hieman harjoittelua, jotta saat oikean tuntuman missa kohtaa kéayran sade tai kaarevuus

muuttuu. Taivutuspiste on kohta, jossa karkipiste ja sen tangentit tulee asettaa. Kun olet oppinut taman tekniikan,
kayraviivojen ja aluekohteiden piirtdminen on tehokasta ja tarkkaa.

Kuva. 2: Bézier —kdyran taivutuspisteet

1. Valitse viiva- tai aluesymboli symboliluettelosta.

Valitse Piirra kdyra —piirtotyokalu v .
Sijoita hiiriosoitin kohtaan, josta haluat aloittaa viivan, paina ja pida hiiren ykkdspainike painettuna ja veda
hiiriosoitin haluamaasi suuntaan ja paasta painike ylos.

4.  Sijoita hiiriosoitin seuraavaan taivutuspisteeseen, paina ja pida hiiren ykkodspainike painettuna ja veda hiiriosoitin
haluamaasi suuntaan ja paasta painike ylds. Apuviiva ndyttda mihin juuri piirretty viiva tulee. Toista tdama jokaisen
taivutuspisteen kohdalla.

5. Paina hiiren ykkdspainiketta kun olet lopettanut piirtdmisen ja apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin
mukaan.
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Kuva. 3: Bézier —kdyran piirtdminen

¢  Jos et ole tyytyvéinen kayrdviivaan, paina Askelpalautinta (<=1, Viimeksi piirretty tangentti poistetaan ja voit yrittaa
uudelleen. Voit poistaa niin monta tangenttia kuin haluat, aina viivan alkuun saakka. Tdma ei kuitenkaan ole
mahdollista, jos viiva on jo piirretty loppuun.

d Kiemurteleva viiva voidaan helposti piirtda vetamalla tangentit ulommaisiin pisteisiin.

Kuva. 4: Bézier —kdyran ulommaiset taivutuspisteet

¢  Voit piirtdd kulmakarkipisteen vetamalla kaksi tangenttia samasta karkipisteestd. Tangentit 2 ja 3 on vedetty
samasta pisteesta eri suuntiin. Kulmakarkipiste on luotu tdhan sijaintiin.

Kuva. 5: Kulmakarkipisteen luonti Bézier -kayraan

»> Kayraviivan piirtdminen
Wiki:  Draw a Curve

& Ellipsin muotoisen kohteen piirtdminen

Valitse Piirra ellipsi —piirtotydkalu, jos haluat piirtaa ellipsin muotoisia kohteita, kuten kumpareita tai suppia.
d  Valitse viiva- tai aluesymboli symboliluettelosta.

d  Valitse Piirra ellipsi —piirtotyokalu.

d  Sijoita hiiriosoitin pidemman akselin alkupisteeseen ja paina ja pida hiiren ykkdspainike painettuna ja veda
hiiriosoitin akselin loppupisteeseen. Paasta hiiren painike.

d  Sijoita hiiriosoitin lyhyemman akselin alkupisteeseen ja paina ja pida hiiren ykkdspainike painettuna ja veda
hiiriosoitin akselin loppupisteeseen. Paasta hiiren painike. Apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin
mukaan.

¢  Jos painat hiiren ykkospainiketta ellipsin keskipisteessa vetdmatta, naytolle tulee Piirra ellipsi —valintaikkuna, jossa
voit syottaa akseleiden pituudet ja ellipsin kulman.

Kuva. 6: Ellipsin muotoisten kohteiden piirtdminen.

¢  Reunaviiva tai ellipsiviiva piirretdan Bézier -kayrana.
# Ellipsin muotoisten kohteiden piirtdminen
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O Ympyrakohteen piirtdminen

Valitse Piirra ympyra —piirtotyokalu, jos haluat piirtdd ympyrdn muotoisia kohteita, kuten liilkenneympyréita tai siiloja.
1. Valitse viiva- tai aluesymboli symboliluettelosta.

2. Valitse Piirra ympyra —piirtotydkalu.

3. Sijoita hiiriosoitin kohteen reunalle ja paina ja pida hiiren ykkospainike painettuna ja veda hiiriosoitin vastakkaiseen
reunaan. Paasta hiiren painike. Apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin mukaan.

Reunaviiva tai ympyraviiva piirretddn Bézier -kayrana.
Voit piirtad ympyran myos keskipisteesta. Paina ja pida Vaihtonappain €+ painettuna ja veda sade.

Jos painat hiiren ykkdspainiketta ympyran keskipisteessa vetamatta, naytoélle tulee Piirrd ympyra —valintaikkuna,
johon voit syéttdd ympyran sateen millimetrein tai metreina.

» Ympyrékohteiden piirtdminen
Wiki:  Draw a Circular Object

2

Suorakulmaisen viivan piirtdminen

Valitse Piirra suorakulmainen viiva —piirtotyokalu, jos haluat piirtda suorakulmaisen viivakohteen kuten jalkakaytavén
tai portaat. Tama piirtotydkalu piirtda suorakulman jokaiseen kulmaan. Ainut ero Piirrd suorakulmainen viiva ja
Piirra suorakulmainen kohde —piirtotyokaluilla on se, ettd alku- ja loppupisteet eivat ole samat piirrd suorakulmainen
viiva -piirtotydkalussa.

1. Valitse viiva- tai aluesymboli symboliluettelosta.
2. Valitse Piirra suorakulmainen viiva —piirtotyokalu.

3. Sijoita hiiriosoitin suorakulmaisen viivan alkupisteeseen. Paina ja pida hiiren ykkdspainike painettuna ja veda
hiiriosoitinta pisinta sivua pitkin seuraavaan kulmaan.

4. Kun hiiriosoitin on kulmassa, paasta painike ylds ja paina sitd uudelleen. Pida painike painettuna ja veda
seuraavaan kulmaan. Apuviiva ndyttdd mihin juuri piirretty suora viiva tulee. Toista tdma kunnes saavut
suorakulmaisen viivan loppuun.

Paina hiiren kakkospainiketta lopettaaksesi piirron ja apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin mukaan.

d  Piirrd aina suorakulmaisen alueen pisin sivu ensin, koska talléin sen suunta on helpompi méaaritella. Jos haluat
piirtda vaaka- tai pystysuoran viivan, paina ja pidd nappaimiston Alt —ndppéain painettuna.

& Suorakulmaisen alueen piirtdminen

Valitse Piirra suorakulmainen kohde —piirtotydkalu, jos haluat piirtda suorakulmaisia alueita tai kohteita, kuten
rakennuksia tai aukioita. Tama piirtoty6kalu piirtda suorakulman jokaiseen kulmaan ja varmistaa, ettd kohteen alku- ja
loppupiste ovat samassa pisteessa.

1. Valitse viiva- tai aluesymboli symboliluettelosta.
2. Valitse suorakulmainen kohde —piirtotyokalu.

3. Sijoita hiiriosoitin suorakulmaisen alueen pisimman sivun jompaankumpaan kulmaan. Paina ja pida hiiren
ykkospainike painettuna ja veda hiiriosoitinta pisinta sivua pitkin seuraavaan kulmaan.

4. Kun hiiriosoitin on kulmassa, paasta painike yl6s ja paina sitd uudelleen. Pida painike painettuna ja veda
seuraavaan kulmaan. Apuviiva ndyttdd mihin juuri piirretty suora viiva tulee. Katkoviiva ndyttaa milta
suorakulmainen kohde nayttaa kun piirto on valmis. Toista tdma ja piirra viiva kolmanteen kulmaan.

Paina hiiren kakkospainiketta lopettaaksesi piirron; apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin mukaan.

d  Piirrd aina suorakulmaisen alueen pisin sivu ensin, koska talléin sen suunta on helpompi maaritella. Jos painat
hiiren ykkdspainiketta piirtoalueelle vetamatta, naytolle tulee Piirrd suorakaide —valintaikkuna, jossa voit sy6ttaa
kiinnityspisteen koordinaatit ja suorakaiteen leveyden ja korkeuden.

¢  Jos haluat piirtda vaaka- tai pystysuoran suorakaiteen, paina ja pida nappaimistéon Alt —ndppain painettuna.
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Kuva. 7: Suorakulmaisen alueen tai viivan piirtdminen
¥ Suorakulmaisen kohteen piirtdminen

Wiki:  Draw a Rectanqgular Line, Draw a Rectanqular Area

r Suoran viivan piirtdminen
1. Piirtddksesi suoran viivan, kuten kadun, sadhkolinjan tai jalkakdytdvan, valitse Piirra suora viiva —piirtotyokalu.
Valitse viiva- tai aluesymboli symboliluettelosta.

Sijoita hiiriosoitin kohtaan, josta haluat aloittaa viivan, paina ja pida hiiren ykkdspainike painettuna ja veda
hiiriosoitin haluamaasi suuntaan. Apuviiva ndyttad mihin juuri piirretty viiva tulee.

4.  Paasta hiiren painike kohtaan johon haluat lisata karkipisteen. Paina uudelleen ja pida hiiren ykkdspainike
painettuna ja veda hiiriosoitin haluamaasi suuntaan. Toista tdma niin moneen kertaan kuin on tarpeen.

5. Paina hiiren ykkospainiketta kun olet lopettanut piirtdmisen. Apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin
mukaan.
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Kuva. 8: Suoran viivan piirtdminen
» Suoran kohteen piirtdminen
Wiki:  Draw a Straight Line

¢  Viiva- ja aluekohteen osia voidaan piirtaa eri piirtotyokaluilla. Valitse haluamasi symboli ja piirrd ensimmainen osa
piirtotyokalulla. Paina nyt Tab —ndppainta niin monta kertaa kunnes haluttu piirtotydkalu tulee nakyviin ja jatka
sitten piirtamista.

T A AT,

Kuva. 9: Kohteiden piirtdminen eri piirtotyokaluilla

d  Voit pidentda olemassa olevaa viivakohdetta tai laajentaa aluekohteita. Valitse haluamasi symboli, paina ja pida
nappaimistdon Vaihtondppdin ¢ painettuna ja aloita piirtdminen olemassa olevan kohteen alusta tai lopusta.
Paasta Vaihtondppain 1t ylos, kun viiva tai alue on lisatty.

» Olemassa olevan kohteen jatkaminen

(<=5

Jos haluat piirtda vaaka- tai pystysuuntaisen viivan, paina ja pida Alt —-ndppain painettuna. Vaihtondppéin 1 ja Alt
-ndppainten toiminnot voidaan yhdistaa.
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- Murtoviivojen piirtdaminen

Murtoviivojen piirtdminen merkitsee hiiriosoittimen liikkumisen viivaksi. Tasaisesti kaartuvien viivojen seuraaminen talla
piirtotyokalulla ei ole kovin tehokasta tai tarkkaa. Riippuen piirtonopeudesta ja kdytetysta yleistystasosta (Hieman,
Keskinkertaisesti tai Voimakkaasti) OCAD -asetuksissa, viivasta saattaa tulla kulmikas, koska karkipisteita ei yhdisteta
suorilla viivoilla.

—_

Valitse viiva- tai aluesymboli symboliluettelosta.

2. Valitse Piirrd murtoviiva —piirtotydkalu.

3. Sijoita hiiriosoitin viivan alkuun ja paina lyhyesti hiiren ykkdspainiketta ja seuraa hiirelld haluamaasi viivaa.
4

Paina hiiren ykkospainiketta kun olet lopettanut piirtdmisen ja apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin
mukaan.

(=5

Jos piirrdt murtoviivalla samaan tapaan kuin suora viiva —piirtotyodkalulla, kulmiin lisdtdan tavalliset pisteet. Toisin
kuin kulmapisteet, tavalliset pisteet eivat vaikuta katkoviivoihin.

Useiden pistekohteiden piirtaminen
Talla piirtotydkalulla voidaan piirtada useita pistekohteita, jotka sijoitetaan suoralle viivalle tasaisin valimatkoin toisistaan.

1. Valitse pistesymboli symboliluettelosta.

2. Valitse Piirrd useita pistekohteita -piirtotyokalu.

3. Piirrd suora viiva ensimmaisen kohteen sijainnista viimeisen kohteen sijaintiin.

4. Naytolle tulee Piirrd useita pistekohteita -valintaikkuna.

5. Syo6ta kohteiden lukumaara ja paina OK -painiketta. Maaritelty maara kohteita piirretaan tasaisin valimatkoin
toisistaan.

¢  Jos kohteiden lukuméaara on 1, kohteen sijainti tulee viivan keskipisteeseen.

o Portaiden piirtdaminen

Portaiden piirtotyokalua voidaan kayttaa piirrettdessd suorakaiteen muotoisia portaita tai muita vakiomuotoisia
suorakaiteita, kuten parkkiruutuja.

1. Valitse viivasymboli symboliluettelosta (esimerkiksi portaikon reunaviiva).
2. Valitse Portaiden piirtotydkalu.

3. Sijoita hiiriosoitin portaiden alkupisteeseen. Paina ja pida hiiren ykkospainike painettuna ja veda hiiriosoitinta
portaiden pitkaa sivua.

4. Kun hiiriosoitin on kulmassa, paasta painike ylos ja paina sitd uudelleen. Pida painike painettuna ja veda portaiden
leveys.

¢ Pida hiiren ykkospainike painettuna ja vedd ensimmaisen portaan syvyys. Portaiden apuviiva ndyttaa tulevien
portaiden sijainnin. Paasta hiiren ykkdspainike lopettaaksesi piirron. Ala valitse symboliksi portaikkosymbolia, joka
on olemassa joissain suunnistuskarttojen symboliluetteloissa.

Fig. 10: Portaiden piirto: 1. Portaiden pitka sivu, 2. Portaiden leveys, 3. Ensimmaisen askelman syvyys.
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Numeerinen piirtotila
Valitse Numeerinen piirtotila, jos sinulla on tietyn kohteen mittatiedot tai koordinaattiparit.
»* Numeerinen piirtotila

Wiki:  Numeric Drawing Mode

Pistekohteen luominen etdisyysmittojen tai suunnan avulla.

Valitse pistesymboli symboliluettelosta.

Valitse Numeerinen piirtotila.

Syota sijainti Itdistd ja Pohjoista —kenttiin. Pieni risti ndyttaa sijainnin piirtoikkunassa.

Syo6ta pituus millimetreind tai metreind Pituus —kenttdan ja Kulma myota- tai vastapaivaan.

Paina Loppu.

Kulmaa ja etdisyysmittoja kaytetdan pistekohteen sijoittamiseen.

Voit vaihtaa my&ta- tai vastapaivaan asetusten valilld painamalla Vastapaivdan ja Mydtapaivaan -painikkeita.
Voit vaihtaa millimetrien ja metrien valilla painamalla Paperikoordinaatit ja Maastokoordinaatit -painikkeita.

e o U AW 2

Viiva- tai aluekohteen luominen koordinaattiparien avulla.
1. Valitse viiva- tai aluekohde symboliluettelosta.
2. Valitse Numeerinen piirtotila.

3. Syodta ensimmaisen koordinaattiparin koordinaatit Itdistd ja Pohjoista —kenttiin. Pieni risti ndyttad ensimmaisen
koordinaattiparin sijainnin piirtoikkunassa.

Valitse Sy6ta sijaintipisteet.
5. Syota toisen koordinaattiparin koordinaatit millimetreina tai metreina ja paina Seuraava. Apuviiva tulee nakyviin

ensimmaisen ja toisen koordinaattiparin valiin. Toista tdma niin monta kertaa kuin on tarpeen; apuviiva kasvaa
joka kerta. Paina Loppu —painiketta, kun olet sy6ttanyt viimeisen koordinaattiparin.

6.  Apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin mukaan.

Viiva- tai aluekohteen luominen etaisyysmittojen tai suunnan avulla.
1. Valitse viiva- tai aluekohde symboliluettelosta.
2. Valitse Numeerinen piirtotila.

3. Syota lahtopisteen koordinaatit Itdistd ja Pohjoista —kenttiin. Pieni risti nayttaa l1ahtdpisteen sijainnin
piirtoikkunassa.

Valitse Sy6ta pituus ja kulma.

5. Syota pituus millimetreind tai metreind Pituus —kenttdan ja Kulma myoté- tai vastapaivaan ja paina Seuraava -
painiketta. Pieni risti ndyttaa etdisyyden ja kulman lahtOpisteesta. Toista tdma niin monta kertaa kuin on tarpeen;
apuviiva kasvaa joka kerta. Paina Loppu kunnes olet sy6ttanyt viimeisen pituuden ja kulman.

6.  Apuviiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin mukaan.

& Laser —etaisyysmittarilla piirtdminen

Laser —etdisyysmittarilla piirrettaessa kartan kohteet voidaan sijoittaa etdisyyden ja kulman avulla, kun kaytetaan
TuePulse -laitteistoa.

Laser —etdisyysmittarilla piirtotila on kaytettavissa ainoastaan OCAD Professionalissa.

Tekstikohteen sijoittaminen

Tekstia voidaan sijoittaa kartalle kayttdmalla teksti- ja viivaan sidottu teksti —symboleita. Tekstisymbolit ovat tavallisesti
vaakasuunnassa. Viivaan sidottu teksti —symboli seuraa jokien tai katujen muotoja.

Tekstikohteen sijoittaminen
Tekstikohteita voidaan sijoittaa kehyksien tai ankkurointipisteiden avulla.
»* Tekstin kirjoittaminen
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Wiki:  Place a Text Object

Tekstikehyksen maaritteleminen
1. Valitse tekstisymboli symboliluettelosta.
2. Valitse piirtotydkalu.

3. Sijoita hiiriosoitin halutun tekstikehyksen vasempaan ylakulmaan, paina ja pida hiiren ykkdspainike painettuna ja
veda hiiriosoitin vasempaan alakulmaan. Paasta hiiripainike. Tekstiosoitin tulee nakyviin.

4. Syotd haluamasi teksti. Rivinvaihto lisdtadn automaattisesti. Painamalla Enter —nappainta lisaat uuden kappaleen.

Kikjkj kikjkj kjkjkj kjkjkj
Jkikjk jkikjk jkjkjk jkjkjk
ikjkjk.

Kuva. 11: Tekstin sijoittaminen tekstikehyksen avulla
* Tekstin kirjoittaminen

Tekstiankkurin maaritteleminen

1. Valitse tekstisymboli symboliluettelosta.

2. Valitse piirtotyokalu.

3. Sijoita hiiriosoitin kohtaan, johon teksti ankkuroidaan. Paasta hiiripainike. Tekstiosoitin tulee nakyviin.
4.  Sydta haluamasi teksti. Painamalla Enter —ndppainta lisdat uuden kappaleen.

»* Tekstin kirjoittaminen

Viivaan sidottu tekstikohteen sijoittaminen

Valitse Viivaan sidottu teksti -symboli, jos haluat tekstin seuraavan kdyran muotoja.
1. Valitse viivan sidottu teksti -symboli symboliluettelosta.

2. Valitse Piirra kdyraviiva —piirtotydkalu.

Piirra kayraviiva

1. Kun viivan piirtdminen on valmis, apuviiva ja tekstiosoitin tulevat nakyviin.

2. Syodta haluamasi teksti.

L wikik]j
R
)
Vs -

Kuva. 12: Tekstin sijoittaminen viivaan sidotun tekstin avulla
* Tekstin kirjoittaminen

Kohteen muokkaaminen

Kohdetta voi muokata siirtymalla piirtotydkalun kaytdstd muokkaustilaan ( s Valitse ja muokkaa kohdetta, I valitse
kohde ja muokkaa karkipistettd) painamalla Valitse ja muokkaa kohdetta tai Valitse kohde ja muokkaa karkipistetta —
painikkeita. Hiiriosoitin muuttuu joko kiintedksi tai lapinakyvéksi nuolenpadksi.

¢  Voit vaihtaa piirtotydkalun ja muokkaustilan valilla hiiren kakkospainikkeen avulla avautuvasta ponnahdusvalikosta.

Jos poistat Piirtoalueen pikavalikko -valinnan Asetukset—valikon OCAD —asetukset kohdasta GU/, voit vaihtaa
piirtotydkalun ja muokkaustilan valilla yksinkertaisesti painamalla hiiren kakkospainiketta.
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[~ Karkipisteiden muokkaus:

Jos haluat muokata kérkipistettd, valitse Valitse kohde ja muokkaa karkipistetta —-muokkaustila. Talldin voit siirtaa,
poistaa tai muuttaa karkipisteen tyyppia.

Pistekohteiden symbolin keskikohta kuvataan suurella neliélld O. Viiva- ja aluekohteiden kohdalla kohteen ensimmainen
piste kuvataan suurella neliolla O, karkipisteet pienelld nelidlld O ja viimeinen piste rastilla x. Bézier —kayrissa
ympyrasymboli O kuvaa tangentin loppupdata.

Th-

o

Kuva. 13: Valittu Bézier —kayra, jossa nakyy lahtdpiste, karkipiste, tangentit ja loppupiste
»* Kayraviivojen piirtdmien

Kun piirrat katko- tai pisteviivaa, viivojen ja katkojen pituus on aina sama. Viivoja tai katkoja ei koskaan piirreta
puolikkaina; viivat jaetaan suhteellisesti koko kohteen matkalle. Jos kuitenkin lisdat kulmakarkipisteen, viivat ennen ja
jalkeen karkipistetta lasketaan erikseen. Kulmakarkipiste muodostuu kahdesta vierekkdisesta yksittdisesta viivasta;
katkotuspiste sijoitetaan yksittdisen viivan keskipisteeseen (viiva on siis jaettu keskeltd). Kulmakarkipisteits ja
katkotuspisteitd kaytetdan siis maarittelemaan kulmien ja risteysten ulkonakoa (katso Kuvat 13-15).

Seuraavia toimintoja voidaan kayttaa karkipisteiden ja katkoviivojen muokkaukseen:

= Tavallinen piste: Lisaa karkipiste. Tdma ei vaikuta katkoviivaan.

Kulmapiste: Lisaa kulmakarkipiste. Tama vaikuttaa katkoviivaan siten, etté se alkaa kokonaisella viivalla tasta
pisteesta eteenpain ja/tai symboli tulee nakyviin kulmakarkipisteeseen.

% Katkotuspiste: Lisdd katkotuskarkipiste tai muuta tavallinen karkipiste katkotuskéarkipisteeksi. Tama vaikuttaa
katkoviivaan, joka jatkuu puolikkaalla viivalla tastd pisteesta eteenpain.

=

Poista piste: Poista karkipiste kohteesta. Vaihtoehtoisesti pida Ctrl —ndppain painettuna ja napsauta
karkipistetta.

» Eri pistetyypit

Kuva. 14a: Tavallisella karkipisteelld; Kuva. 14b: Kulmakarkipisteella

~ A
,/ N /0N ,Ax

Kuva. 15a: Tavallisella kérkipisteelld; Kuva. 15b: Katkotuskarkipisteell; Fig. 15¢: Kulmakarkipisteella

d d

7
A S

-— S~
- - -

Kuva. 16a: Tavallisella kérkipisteelld; Fig. 16b. Katkotuskarkipisteelld; Fig. 16c. Kulmakarkipisteella

=~

¢  Jokainen karkipiste voidaan muuttaa toisenlaiseksi karkipisteeksi. Tdman voidaan tehda yksinkertaisesti valitsemalla
haluttu karkipistetyyppi ja napsauttamalla karkipistetta.

» Katkoviivoihin vaikuttaminen

Ctrl -ndppain: Olemassa olevan kohteen seuraaminen

Voit seurata jo olemassa olevaa viiva- tai aluekohdetta tarvitsematta piirtaa sitd uudelleen.

1. Valitse viiva- tai aluetyyppinen kohde symboliluettelosta.
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N

Valitse piirtotyokalu.

Paina ja pida Ctrl -ndppain painettuna, sijoita hiiriosoitin kohtaan, josta alkaen haluat seurata viivaa. Tdman
kohdan ei tarvitse olla viivan alku- tai loppupiste. Apuviiva karkipisteineen tulee nakyviin.

4.  Paina ja pida hiiren ykkdspainike painettuna ja veda hiiriosoitin haluamaasi kohtaan. Taman kohdan ei tarvitse olla
viivan alku- eika loppupiste.

w

5. Paasta hiiren painike. Seurattava viiva muuttuu valitun viiva- tai aluesymbolin mukaan.

\

Kuva. 17: Viivan seuraaminen

d  Reunaviivoja siséltavien kohteiden (kuten kadut) kohdalla voit seurata joko viivan keskiviivaa tai jompaakumpaa
reunaviivoista. Jos et tarvitse tata toimintoa, voit poistaa sen kadytdstd Asetukset—valikon OCAD —asetusten
kohdasta Piirto ja muokkaus.

d  Viivan seuraaminen on mahdollista ainoastaan Piirrd suora viiva, Piirrd kayra ja Piirrd murtoviiva —piirtotydkalujen
yhteydessa.

d  Voit myOs seurata olemassa olevan alueen reunaviivaa. Et voi kuitenkaan seurata kerralla kuin puolet alueen
reunasta, muutoin aluetta seurataan toiseen suuntaan. Piste johon saakka voit seurata, ndytetdan suurena neliéona
O (kuten kohteen ensimmainen piste).

»> Olemassa olevan kohteen seuraaminen

s Kohteiden muokkaus

Jos haluat muokata kohdetta, valitse Valitse ja muokkaa kohdetta —-muokkaustila. Kun olet valinnut kohteen, kohteen
kehykseen tulee ndkyviin ankkurointipisteet W. Voit siirtad, kiertda, leikata, venyttaa tai pienentda kohteen kokoa tai
kayttaa seuraavia toimintoja:

Kuva. 18: Valittu kohde, jossa nakyy kohteen kehys

N Osoita alueiden viivoituksen, piste- tai tekstikohteiden suunta: Muuta valitun piste- tai tekstikohteen suunta tai
valitun aluekohteen rakenteen suunta.

] Kierrd kohdetta: Kierrd valittua kohdetta maaritellyn kiertopisteen suhteen.
& Leikkaa alue: Leikkaa valittua aluekohdetta.

® Leikkaa aukko: Leikkaa aukko valittuna olevaan aluekohteeseen.

Aluekohteet, kuten aukot metsassa tai saaret, sisaltdvat usein aukkoja. OCADin avulla voit leikata aukkoja aluekohteisiin.
1. Valitse haluamasi piirtotydkalu.

2. Valitse kohde johon haluat leikata aukon.

3. Paina Leikkaa aukko -painiketta.

4. Piirrd aukko ja paina hiiren ykkdspainiketta leikataksesi aukon.
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Kuva. 19a: Leikkaa aukko aluekohteeseen, b: Aukon tayttd

&

N
=

=

Leikkaa: Leikkaa valittua viivakohdetta tai valitun alueen tai valitun useampiviivaisen viivan reunaviivaa.
»¥ Leikkaus

Siirrd samansuuntaisesti: Siirra valittua viivakohdetta samansuuntaisesti tai suurenna/pienenna valittua
aluekohdetta.

Muotoile uudelleen: Muotoile uudelleen olemassa olevan viivakohteen osa, aluekohteen osa tai viivaan sidotun

tekstikohteen osa.

]

Etsi valitut kohteet: Nayta valitut kohteet piirtoikkunan keskella.

Poista: Poista valittu kohde. Vaihtoehtoisesti paina ndppaimiston Del -ndppainta.

Kierra (Syota kulma): Kierra valittuja kohteita sydttdmalla kulma.

Tasaa kohteet: Vaakasuuntainen koordinaatti: Tasaa kohteet vaakasuunnassa.

Tasaa kohteet: Pystysuuntainen koordinaatti: Tasaa kohteet pystysuunnassa.

Interpoloi kohteet: Liséa haluttu méaara kohteita tasaisesti kahden kohteen valiin.

Monista kohde: Monista valittu kohde. Vaihtoehtoisesti paina ndppaimistolta Ctrl + Cja Ctrl + V.

Tayta tai tee reunaviiva: Tayta valitun aluekohteen aukko aluesymbolilla tai piirra viivasymbolilla reunaviiva
aukon ymparille. Tayta valittu viivakohde aluesymbolilla tai yhdista valittu aluekohde aluesymbolilla.

Alueiden kohteet tarvitsevat usein tayttoja. OCADiIn avulla voit piirtdd reunaviivan aukon ymparille viivasymbolilla tai
tayttad aukon aluesymbolilla.

1.

2.
3.
¢

KE B

w0

Valitse aukko napsauttamalla sita.
Valitse viiva- tai aluetyyppinen kohde symboliluettelosta.
Valitse Tayta tai tee reunaviiva. Aukon ympaérille piirretdan viiva, tai aukko taytetaan aluekohteella.

Valittuasi viiva- tai aluekohteen voit yhdistaa sen toisella symbolilla. Valitse kohde, valitse viiva- tai aluetyyppinen
kohde symboliluettelosta ja paina Tayta tai tee reunaviiva. Uusi kohde sijoitetaan valitun kohteen alle tai paalle.

Aukot alueissa

Yhdista: Yhdista valittuna olevat saman symbolin viiva- tai aluekohteet.
* Kohteiden kohdistaminen ja yhdistdminen

K&énna kohteen suunta: Kdanna valitun viiva-, viivaan sidottu teksti- tai aluekohteen suunta.
»* Kohteiden kdantdminen

Muuta murtoviivaksi: Muuta valittu viiva murtoviivaksi.
Muuta kayraviivaksi: Muuta valittuna oleva murtoviiva Bézier -kayraksi.

Muuta grafiikkakohteeksi: Muuta valitut kohteet niiden graafisiksi elementeiksi tai ndyta kullekin kuuluvien

elementtien dariviivat.

E

|
II,'\

|.(|

Yleista: Yleista viiva —tai aluekohde OCAD —asetusten yleistystavan mukaan.
Kiinnitd: Kiinnitd olemassa olevaan kohteeseen piirrettdessa ja muokattaessa.

Kohdista: Kohdista valittuna olevien saman symbolin viivakohteiden paat.
»¥ Kohteiden kohdistaminen ja yhdistdminen

Vaihda kohteen symboli: Sijoita uusi symboli valittuun kohteeseen.
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Vaihda kaikkien tdman symbolin kohteiden symbolit: Sijoita uusi symboli kaikkiin tietyn symbolin
kohteisiin.

= Mittaa kohde: Mittaa valitun kohteen pituus tai pinta-ala. Mittaa kahden pisteen vélinen etdisyys. Mittaa
useiden viiva- tai aluekohteiden yhteispituus tai —pinta-ala.

= Kohdista automaattisesti: Kohdista viivatyyppisten kohteiden paat automaattisesti.

Kartan tulostus

Tulostaaksesi kartan:
1. Valitse Tiedosto —valikosta Tulosta.

2. Valitse haluamasi tulostusalue (Koko kartta, Kartan osa tai Yksi sivu) Tulostettavan kartan koko -osassa. Sijoita
piirtoikkunan harmaa kehys sen alueen péaélle, jonka haluat tulostaa. Jos et nde kehysta, paina Ndytd —valikon
Loftonna kunnes kehys tulee nakyviin.

Paina Tulosta tulostaaksesi tdmén alueen.
d  Piilota taustakartta ennen kuin aloitat tdméan toiminnon, jos et halua ettd myds se tulostetaan.
¢ Jos olet yha konseptitilassa, valitse Nyt4 -valikosta Normaalitila.

PDF —tiedostojen vienti

Tulostaaksesi kartan tai kayttaaksesi sitd muissa julkaisuohjelmissa, vie se PDF -tiedostoon.
1. Valitse Tiedosto —valikosta Vie tiedostoksi.

2. Valitse haluamasi tulostusalue (Koko kartta, Kartan osa tai Yksi sivu) Asetukset -painikkeella. Sijoita piirtoikkunan
harmaa kehys sen alueen padlle, jonka haluat vieda. Jos et nde kehysta, paina Ndytd —valikon Loffonna kunnes
kehys tulee nakyviin.

Paina Vie viedaksesi kartan.
d¢  Jos haluat viedd my0s rasteritaustakartan, syota sen resoluutio.

d Wiki: Export Files

Uuden symbolin luominen

Uusi symboli voidaan luoda milloin tahansa. Tdméan voit tehdd symbolieditorissa valitsemalla Symboli—valikosta Uusi.
Valitse yksi kuudesta symbolityypista.

d  Jos haluat kdyttaa uudessa symbolissa varia, jota ei vield ole, maarittele ensin uusi vari.
Wiki:  Create a New Symbol

Uuden varin maarittely

Kun OCAD nayttaa karttoja, varitaulukon vareja kdytetdan tietyssa jarjestyksessd; kohteet joiden varit ovat varitaulukossa
alimpana, piirretddn ensin ja kohteet joiden vari on ylhaalla varitaulukossa, piirretdan viimeisena. Taman tekniikan etuna
on se, ettd viivat tai alueet voidaan jattaa piirtamattad automaattisesti. Tama on erityisen hyddyllista teiden risteyksia
piirrettdessa (ks. Alla olevat kuvat).

1. Valitse 7iedosto —valikosta Uusi.

2. Valitse Uusi kartta —valintaikkunasta tyhja symbolijoukko (empty Symbolset.ocd).
3.  Varitaulukkoa voit muokata Kartta -valikon Vérit-toiminnossa.
4

Luodaksesi uuden varin paina Lisdd —painiketta ja sy6ta varin nimi (kuten “kuvan vaalea tausta”) ja varin CMYK —
arvot (kuten sinisen 0/0/0/0).

5. Voit muuttaa varien jarjestysta varitaulukossa painamalla Siirrd yl6s ja Siirrd alas -painikkeita.
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» Varitaulukko

» Varien perusteet
Wiki:  Colors

d  Tiet piirretdan usein kahtena viivana, joiden valissa on tayttovari. Jos tiet ristedvat, niiden reunaviivat tulee jattaa
piirtamatta.

Jos kaksi tieta risteda eritasoisena, ainoastaan alemman tien reunaviivat tulee jattaa piirtdmatta. Siirtdmalla vareja ylos ja

alaspain, saat aikaan seuraavat vaikutukset:

Risteys:  Jos taytteen vari on varitaulukossa reunaviivojen ylapuolella, risteysalueella reunaviivan jatetaan piirtdmatta
automaattisesti. (ks. Kuva 20).

d  Eritasoristeys: Varmistaaksesi, ettd reunaviivoja ei jateta piirtdmatta automaattisesti, ylikulkevan tien reunaviivoille
tulee maaritelld uusi vari. Tdman varin tulee olla véritaulukossa tayttovarin ylapuolella (ks. Kuva 20).

Kuva. 20: Risteyksen piirtdminen

v

Uuden pistesymbolin luominen

Voit luoda erittdin monimutkaisia pistesymboleita OCADissa. Seuraavien kohdetyyppien lisdksi symbolieditori tarjoaa
kaikki piirtotyokalut ja muokkaustilat, jotka ovat kdytettavissa kohteiden piirtdmiseen normaalissa piirtoikkunassa: Viiva,
Alue, Ympyra ja Piste. Véri, viivanpaksuus, viivan tyyppi ja halkaisija voidaan syottaa.

1. Valitse Symboli—valikosta Uusi.

2. Valitse symbolityypiksi Pistesymboli. Naytolle tulee Pistesymboli -valintaikkuna.

3. Sydtd numero valiltd 0.001 ja 999999.999 Symbolin numero —kenttddn ja symbolin kuvaus Kuvaus -kenttaan.

4.  Paina Méérittele —painiketta. Symbolieditori tulee nakyviin.

5. Valitse véri, viivanpaksuus (viivojen ja ympyroiden kohdalla) ja halkaisija (ympyroiden ja pisteiden kohdalla).

6.  Piirrd pistesymboli. Se voidaan tehda erilaisista ja erivarisistd elementeista.

7. Paina Tee kuvaruutukopio symbolikuvakkeelle —painiketta tehdéaksesi kuvakkeen symboliluetteloon.

8.  Paina Sulje kun olet valmis. Symbolieditori suljetaan ja Pistesymboli —valintaikkuna tulee jélleen nédkyviin.

9.  Paina Kuvake —painiketta. Naytolle tulee Muokkaa kuvaketta -valintaikkuna.

10. Valitse joku valmiiksi maaritellyistd kuvakkeista tai piirrd oma kuvake 22 x 22 pikselilla kayttden eri piirtotydkaluja.
11.  Paina OK —painiketta kaksi kertaa kun olet valmis. Uusi symboli tulee symboliluetteloon.

¢  Muuttaaksesi pistesymboleiden varia, vilvanpaksuutta tai halkaisijaa, valitse symbolielementti ja valitse uusi vari tai
uudet mitat ja paina Muuta —painiketta.

» Erilaiset pistesymbolit
Wiki:  Create a New Point Symbol

Uuden viivasymbolin luominen

Voit luoda erittdin monimutkaisia viivasymboleita OCADissa. Seuraavien asetusten lisdksi symbolieditori tarjoaa kaikki
piirtotydkalut ja muokkaustilat, jotka ovat kédytettavissa kohteiden piirtdmiseen normaalissa piirtoikkunassa:

Paaviiva Maaritellaan vari, viivanpaksuus ja viivan tyyppi.

Mitat Maaritellaan viivojen ja katkojen pituudet.

Symbolit Madritelldaan 1ahto-, paa-, kulma- ja loppupisteet.
Reunaviivat Maaritellaan viivan leveys, tayttévari, viivan paksuus ja tyyppi.
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Kaventuminen Maéaritelldan viivan kaventuminen.

Kehykset Madritelldan viivan kehykset.

1. Valitse Symboli—valikosta Uusi.

2. Valitse symbolityypiksi Viivasymboli. Naytolle tulee Viivasymboli -valintaikkuna.

3. Sydtd numero valiltd 0.001 ja 999999.999 Symbolin numero —kenttdan ja symbolin kuvaus Kuvaus -kenttaan.

4.  Paina OK —painiketta ja symbolieditori tulee nakyviin.

5. Maarittele tarpeen mukaan viivasymbolin P&aviiva, Mitat, Symbolit, Reunaviivat, Kaventuminen ja Kehykset.

6.  Kun olet maaritellyt viivasymbolin, paina Kuvake —painiketta. Naytolle tulee Muokkaa kuvaketta -valintaikkuna.

7. Valitse joku valmiiksi maaritellyistd kuvakkeista tai piirrd oma kuvake 22 x 22 pikselilla kayttéen eri piirtotyokaluja.
8.  Paina OK —painiketta kaksi kertaa kun olet valmis. Uusi symboli tulee symboliluetteloon.

» Erilaiset viivasymbolit

Wiki:  Create a New Line Symbol

Uuden aluesymbolin luominen

Voit luoda aluesymboleita OCADissa. Seuraavien asetusten lisdksi symbolieditori tarjoaa kaikki piirtotydkalut ja
muokkaustilat, jotka ovat kaytettavissa kohteiden piirtdmiseen normaalissa piirtoikkunassa:

Yleiset Maaritelldan vari ja reunaviiva.

Viivoitus Maaritellaan viivoituksen viivanpaksuus, etdisyys ja suunta.

Rakenne Madritelldaan rakenteen rakennesymboli ja rakenteen suunta.

1. Valitse Symboli—valikosta Uusi.

2. Valitse symbolityypiksi Aluesymboli. Naytolle tulee Aluesymboli -valintaikkuna.

3. Sydtd numero valiltd 0.001 ja 999999.999 Symbolin numero —kenttddn ja symbolin kuvaus Kuvaus -kenttaan.
4.  Paina OK —painiketta ja symbolieditori tulee nakyviin.

5. Maarittele tarpeen mukaan aluesymbolin Yleiset, Viivoitus ja Rakenne.

6.  Kun olet maaritellyt aluesymbolin, paina Kuvake —painiketta. Naytélle tulee Muokkaa kuvaketta -valintaikkuna.
7. Valitse joku valmiiksi maaritellyistd kuvakkeista tai piirrd oma kuvake 22 x 22 pikselilla kayttéen eri piirtotyokaluja.
8.  Paina OK —painiketta kaksi kertaa kun olet valmis. Uusi symboli tulee symboliluetteloon.

»> Erilaiset aluesymbolit

Wiki:  Create a New Area Symbol

Uuden tekstisymbolin luominen

Voit luoda tekstisymboleita OCADissa. Seuraavat asetukset ovat kaytettavissa:
Yleiset Maééritelladn fontin vari, tyyppi ja koko.

Kappale Maaritelldan kappaleen asetukset.

Sarkaimet Madritelladn sarkainten asetukset.

Alleviivaus Maaritellaan alleviivauksen asetukset.

Kehykset Madritelldaan kehykset ja pistesymboli.

Valitse Symboli—valikosta Uusi.

Valitse symbolityypiksi Tekstisymboli. Naytoélle tulee Tekstisymboli -valintaikkuna.

Sy6ta numero valiltd 0.001 ja 999999.999 Symbolin numero —kenttdan ja symbolin kuvaus Kuvaus -kenttaan.
Paina OK —painiketta ja symbolieditori tulee nakyviin.

Maéérittele tarpeen mukaan tekstisymbolin Yleiset, Kappale, Sarkaimet, Alleviivaus ja Kehykset.

Kun olet méaaritellyt tekstisymbolin, paina Kuvake —painiketta. Naytolle tulee Muokkaa kuvaketta -valintaikkuna.

o UV hA wWwN =
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7. Valitse joku valmiiksi maaritellyista kuvakkeista tai piirrd oma kuvake 22 x 22 pikselilla kayttden eri piirtotyokaluja.
8.  Paina OK —painiketta kaksi kertaa kun olet valmis. Uusi symboli tulee symboliluetteloon.

»* Erilaiset tekstisymbolit

Wiki:  Create a New Text Symbol

Uuden viivaan sidottu teksti —symbolin luominen

Voit luoda viivaan sidottu -tekstisymboleita OCADissa. Seuraavat asetukset ovat kaytettavissa:
Yleiset: Maaritellddn fontin vari, tyyppi ja koko

Vali: Maaritellddn merkkivali, sanavali ja tekstin tasaus.

Kehykset: Maaritellaan kehykset

1. Valitse Symboli—valikosta Uusi.

2. Valitse symbolityypiksi Viivaan sidottu teksti -symboli. Naytélle tulee Viivaan sidottu teksti -symboli -valintaikkuna.
3. Sydtd numero valiltd 0.001 ja 999999.999 Symbolin numero —kenttdan ja symbolin kuvaus Kuvaus -kenttaan.

4.  Paina OK —painiketta ja symbolieditori tulee nakyviin.

5. Madrittele tarpeen mukaan tekstisymbolin Yleiset, Vali ja Kehykset.

6.  Kun olet méaritellyt viivaan sidottu -tekstisymbolin, paina Kuvake —painiketta. Naytolle tulee Muokkaa kuvaketta -

valintaikkuna.

~

Valitse joku valmiiksi maaritellyista kuvakkeista tai piirrda oma kuvake 22 x 22 pikselilla kayttaen eri piirtotyokaluja.
8.  Paina OK —painiketta kaksi kertaa kun olet valmis. Uusi symboli tulee symboliluetteloon.

Wiki:  Create a New Line Text Symbol
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